BETRIEBSANLEITUNG

DEUTSCH

5X7 LED MESSWERTANZEIGE

AUFPUTZ MONTAGE

5X7 LED Messwertanzeige fiir Telemon Monitoring System
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NI BETRIEBSANLEITUNG FUR 5X7 LED MESSWERTANZEIGE AUFPUTZ MONTAGE

1 Einleitung

Die 5-stellige digitale LED-Messwertanzeige ermdglicht die Vor-Ort-Anzeige von Messwerten im
Zusammenspiel mit dem Telemon Monitoring System. Die Messwertanzeige wird direkt (ber den
Systembus an das Monitoring System angebunden. Die LED Anzeigeelemente verfiigen (iber eine hohe
Leuchtkraft und Lebensdauer. Zusatzlich zum Messwert wird (iber eine separate mehrfarbige LED der mit
dem Monitoring System konsistente Messstellenzustand angezeigt.

Die Anzeige wird fiir Aufputz-montage in einem formschdnen Kunststoffgehduse geliefert.
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o O3 027B

Abbildung 1: 5X7 LED Messwertanzeige Aufputz Montage
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2 Optionen

Es besteht auch die Mdglichkeit mehrere 5x7 Anzeigen in ein Panel

(Sonderanfertigung auf Kundenwunsch).

zusammen zu fassen

Folgende Zusatzmdglichkeiten kdnnen im Zuge der Bestellung fiir die Anzeigen beriicksichtigt werden:

e akustische Alarmierung

e  Quittier Taster

e Farbumschlag im Alarmfall (rot-orange-griin Umschlag)
e mit oder ohne Statusleuchte
e Sonderausfiihrung gegen Aufpreis

3 Technische Daten

Technische Daten

Parameter Wert
Versorgungsspannung 24V (tber NIO BUS)
Schnittstelle NIO-BUS (Telemon Monitoring)
Stellenzahl 5 (inkl. Vorzeichen)
Zeichenhdhe 38.5mm

Anzeigefarbe rot-orange
Zustandsanzeige LED-RGB 15mm

Lange 220mm

Breite 130mm

Tiefe 90mm

Material Kunststoff Polycarbonat ABS

Tabelle 1: Technische Daten
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