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VerlängerungskabelKühlvolumensensor

	ϩ Drahtlose Anbindung von 
DDS Sensoren

	ϩ Funkmonitoring
	ϩ Meteorologische Messstationen 
	ϩ Überwachung von Kühl-  

und Gefrierschränken, 
Kühlkammern, Gewächshäusern

SETZT STANDARDS

BEI DER
REINRAUMÜBERWACHUNG
Der DDS Funktransceiver NWTRX ermöglicht in 
Kombination mit dem Telemon NG Datenerfas-
sungsmodul NTWBS die drahtlose Anbindung 
von DDS Sensoren aller Art im 868MHz ISM Band.

Das NWTRX verfügt über einen Synthesizer gesteuerten 
Direktmischempfänger mit digitaler Zwischenfrequenz-
verarbeitung und Demodulation, sowie einen Sender 
mit einer Ausgangsleistung von bis zu 20dBm (100mW). 
Dies gewährleistet im Zusammenhang mit Fehlersiche-
rungsverfahren auf Protokollebene eine störungsfreie 
Kommunikation auch unter erschwerten Bedingungen.

Das Gerät kann direkt an jeder Schuko-Steckdose betrie-
ben werden und verfügt über ein integriertes Netzteil, das 
auch die Versorgung des angebundenen DDS-Sensors 
übernimmt. Am 50 Ohm Antennenanschluss kann eine 
λ/4 Stabantenne direkt, oder alternativ über ein Koaxial-
kabel eine abgesetzte Antenne angeschlossen werden.

F E AT U R E S 	
•	 hochwertiger DSP Sender-/Empfänger
•	 hohe Ausgangsleistung bis +20dBm
•	 40 Kanäle im 868MHz ISM Band 

(50kHz Kanalabstand)
•	 direkte 230V Versorgung
•	 formschönes Steckergehäuse
•	 integriertes Netzteil versorgt DDS Sensoren
•	 50 Ohm Antennenanschluss  (Typ SMA)
•	 TDMA Verfahren für bis zu 16 NWTRX in einem 

Kanal (max. 640 Messstellen bei 40 Kanälen)
•	 LED Anzeige für Feldstärke, Link und 

DDS Kommunikation


