
SETZT STANDARDS

BEI DER
REINRAUMÜBERWACHUNG
Bis zu acht Kanäle sind frei kalibrierbar und werden si-
multan erfasst und ausgewertet. Für die Spektralanalyse 
kann je ein Grenzwert pro Kanal festgelegt werden. Der 
Partikelgrößenbereich liegt zwischen  0,2µm und 10µm.

Aeromon Partikelzähler sind wahlweise mit
integrierter Vakuumpumpe, Touch Screen, Akku 
oder für den Einsatz in Verbindung mit einer
zentralen Vakuumerzeugung verfügbar. 	  
 
Abhängig vom vorgesehenen Einsatzzweck, sind 
folgende Ausstattungsmöglichkeiten lieferbar: 	

•	 8 konfigurierbare Partikelgrößenkanäle (0.2-10µm)
•	 Gerätestatus - Überwachung
•	 Durchflussüberwachung
•	 direkte digitale Datenanbindung an das  

Telemon Monitoring möglich
•	 H2O2 resistent
•	 Touch Display
•	 Akku
•	 integrierte Pumpe (28,3l, 50l oder 75l)
•	 mit oder ohne Thermodrucker verfügbar
•	 21 CFR Part 11 konform
•	 ISO 14644 konform
•	 EU GMP, Annex 1
•	 Speichern der Daten auf USB-Stick möglich
•	 Zugriff von Client-PC via Netzwerk auf Aeromon  

Partikelzähler möglich
•	 Export von CSV-Dateien möglich
•	 integrierte, akustische Alarmierung
•	 Sprachauswahl Deutsch und Englisch
•	 integrierter HEPA-Filter für Probenluft-Ausgang 

(ISO3)
•	 Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
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