
SETZT STANDARDS

BEI DER
REINRAUMÜBERWACHUNG
Die Raumklimafühler der DDS Serie ermöglichen 
die exakte und langzeitstabile Erfassung der Raum-
klimaparameter Temperatur und relative Feuchte. 

Dank der vollständig integrierten Messelektronik und 
des hermetisch versiegelten Sensorgehäuses werden 
Umwelteinflüsse und Drifterscheinungen minimiert.

Die direkte digitale Anbindung an das Telemon Mo-
nitoring System sorgt für eine verlustfreie und 
störungssichere Übertragung der Messdaten.	

Alternativ können durch den Einsatz eines Niotronic 
Signaltransmitters auch multiple, konfigurierbare Ana-
logausgänge (0..10V, 2..10V, 4..20mA) realisiert werden. 

Varianten ohne Feuchtesensorelement nur für die Tem-
peraturmessung sind optional ebenfalls erhältlich.	

•	 Digitalisierung des Messwertes im Sensor 
•	 erhöhte Störfestigkeit
•	 verringerte Messunsicherheit
•	 Kalibration außerhalb des Reinraums möglich
•	 Kalibration der gesamten Messkette entfällt
•	 einfacher Austausch
•	 robustes hermetisch versiegeltes Edelstahlgehäuse
•	 einfache Wandmontage über Steckverbinder
•	 digitale DDS Schnittstelle (Telemon Monitoring)
•	 21 CFR Part 11
•	 EU GMP, Annex 1
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ZUBEHÖR

Kunststoff-
Schrägauslass

flachbündige
Wandhalterung

Aluminium
eloxierter
Schrägauslass

DDS-
Verlängerungskabel

Parameter/Funktion Typ. Max.

Messbereich 0..+50°C -10..+60°C real

Messrate 20Hz

Messunsicherheit (Temperatur) Typ. Max.

15°C < 25°C < 35°C ± 0.2°C ± 0.2°C

0..+50°C ± 0.3°C ± 0.5°C

Messunsicherheit (analog) bei Ta=25°C Typ. Max.

23% < 50% < 80% r.F. ± 1.5% r.F. ± 2% r.F.

3 - 98% r.F. ± 2.5% r.F. ± 3% r.F.


